


Schienen WESA __/i/ (put Spur 13 mm, Radius der runden Schienen 200 mm

Ausfithrung in Plastic, mit Schwellen, Verbindungsfedern aus Iaegehirtetem sgederstahl. Zufolge besonderer
Konstruktion hat die WESA-Bahn keine Mittelschiene als QW ei?tﬁexﬂ iel Jnlqﬂirliche ; ausi

schienen geleitet. Deshalb sehen WESA-Schienen undQStromfzylextun Der Strom wird durch die beiden Lauf-

!
IR SRR Wi,
Nr. 321 gerade ganze Schiene, 170 mm lang Nr. 334 runde Viertel-
Nr. 310 AnschluB-Schiene mit Kabel und Stecker, 170 mm lang Schiene

erhiltlich.

Alle Schienen sind einzeln |
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Nr. 322 gerade halbe Schiene, 85 mm lang

Nr. 324 viertel gerade Schiene, 43 mm lang Nr. 331 runde ganze Schiene
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Schienen WESA __/// (put Spur 13 mm, Radius der runden Schienen 200 mm

Ausfithrung in Plastic, mit Schwellen, Verbindungsfedern aus Iaegehirtetem \Federstahl. Zufolge besonderer
Konstruktion hat die WESA-Bahn keine Mittelschiene als (W'ei?rﬁexﬂ el Jn}ﬁirliche - ausd
D

schienen geleitet. Deshalb sehen WESA-Schienen und(Stromz_}ﬂeuun er Strom wird durch die beiden Lauf-

Achtung! Druckfehier Seite 7, oben! Die A Oy Viertcl-

Schiene

: A ~ Der Satz muB richtig lauten:

5 Ausfiihrung in Plastie, mit Schwellen, Verbin-

) dungsfedern aus Ia. gehirtetem Federstahl. Zu-

i folge besonderer Konstruktion hat die WESA-

Bahn keine Mittelschiene als Stromzuleitung.

e Der Strom wird durch die beiden Laufschienen

L geleitet. Deshalb sehen WESA-Schienen und
4.

i S Weichen viel natiirlicher aus.
" “ )
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Nr. 331 runde ganze Schiene
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Linksweiche No.p10

Nr. 500 Rechtsweiche aus Plastic, 210 mm lang, elektromagnetisch,
fiir Fernsteuerung.

Nr. 510 Linksweiche aus Plastic, do.

Die Weichen-Neukonstrulktion Patent WESA:

Erstmals zweigt die Seitenlinie parallel zum Hauptgeleise ab. Damit
ist es moglich, in Bahnhofanlagen Doppelgeleise mit dem natiirlichen
Minimalabstand zu legen. Der ganze Schaltmechanismus ist staub-
geschiitzt im Gehiuse eingebaut.

Das Schaltpult No. 550

dient zum Anschlufl von 1-—4 Weichen. Das Schalten der Wei-
chen erfolgt durch Druck auf den entsprechenden Knopf. Die

Buchsen L. 5—L 8 dienen als Verteiler fiir weitere Schaltpulte
oder anderen Zubehor.
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Nr. 241

Zisternenwagen,vierachsig, Chassis aus Plastic,
schwarz, Linge 131 mm.

Nr. 240 Zisterne silber, Nr. 241 Zisterne gelb

Nr. 230 Giiterwagen aus Plastic.

Dieser Niederbordwagen, vierachsig, eignet sich sehr gut
zum Beladen und zur Bildung langer Giiterziige. Gewicht
nur 52 Gramm.




Nr. 723 Giiterschuppen, 2tiirig, mit Rampe

fon $1"

Nr. 720 Bahnhof Modell Arosa, 24 cm lang, 13 em breit

Nr. 600 Tunnel, solide Ausfiih-
rung aus Stahlblech, mit
Verstirkungen, geprigte

Nr. 722 Perron mit Pultdach, Modell Arosa, gleiche GroBe Portalsteine, farbig be-
wie Bahnhof. malt.
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° Jedes Jahr wird das WESA-Liliput-Sortiment durch
-l{] 0m neue Einzelteile erweitert. Verlangen Sie deshalb
jedes Jahr den neuen Katalog bei Threm Spiel-

dLe OKLQLW,CZ[ @e[wn~/6uK&Lne warenhindler, um sich iiber die WESA-Neuheiten

zu orientieren.

Alle WESA-Freunde, die im April 1948 nach Basel
an die Mustermesse fahren, laden wir heute schon
freundlich ein, unseren groflen Stand an der Messe
im Haus Rosenthal, Parterre, zu besuchen. Wir zei-

gen dort wieder eine GroB3-Anlage WESA-Liliput im

Dauerbetrieb.
Mit dieser soliden Turbine, Grée 136 65% 110 mm kon- dktl enge 1@[[16&(1#
nen Spielzeuge und kleine Dynamos fiir Stromerzeugung
einwandfrei angetrieben werden. Die Leistung ist bei | Inkwil (xt. Bern)
normalem Wasserdruck bis 1/,, PS. ‘
Das Pelton-Schaufelrad arbeitet genau wie bei den groBen |
Turbinen in den Hochdruckelektrizititswerken. ’ (Die Fabrik liefert nicht direkt an Private. Auf An-
Ausgezeichnetes Modell fiir den Physikunterricht. . frage geben wir den niichstgelegenen Spielwaren-
Anschlufl an jede Wasserleitung maglich. . hindler bekannt.)
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Lausanne
Genéve
Lugano

Bern

Verkauf aller WESA-Artikel bei:
Basel
' Luzern :
Spezialhaus fiir Spielwaren

ZURICH
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